


 4 Variables a tomar en cuenta al
momento de elegir un ultrasonidos

Importante: si ya hay un ultrasonido en clínica interesa asegurar compatibilidad tanto en
insertos como en piezas de mano.



Prestaciones:

Programas preestablecidos: botones con rangos de potencia
predeterminada: Profilaxis, Periodoncia y Endodoncia
Frecuencia de trabajo regulable de 25.000- 31.000 Hz.  y entre
28.000- 31.000 Hz.

 



Conexión y compatibilidad:
rosca tipo Satelec o rosca tipo EMS y depende de si es
con o sin luz. 

EMS Y SATELEC han permanecido como referencia del sector 



Suministro autónomo o conexión a la red
Conexión a red. (requiere de una toma de agua de red de 0,1 a 5 bares)

“Normalmente  se utiliza un tubo de 6mm al que se le coloca un conector macho
rápido y una hembra en el sillón de donde se saca el agua para facilitar la conexión
facilitando la portabilidad del ultrasonidos entre gabinetes”

NOTA: el fabricante recomienda el uso con agua destilada o soluciones
clínicas como: Peróxido de hidrógeno, Hipoclorito o Clorixidina.



Diseño-Precio
Diseño:  atractivos visualmente, aportando elegancia al BOX 

Precio : varía en función del modelo y de la conexión con o sin luz y con o
sin suministro de agua( depósito).

Importante: si ya hay un ultrasonido en clínica interesa asegurar
compatibilidad tanto en insertos como en piezas de mano . 



Compatible con puntas con rosca tipo Satelec
Frecuencia de trabajo regulable de 25.000- 31.000 Hz.
Movimiento de trabajo: 100μm.
3 programas: Limpieza, periodoncia y endodoncia.
Pieza de mano separable y autoclavable.
Disponible con y sin luz LED.
Suministro de agua: Conexión a red. 
Incluye: 5 puntas y llave autolimitante.
Garantía: 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano)

Ultrasonidos DTE D5 



Ultrasonidos DTE D7 

Compatible con puntas con rosca tipo Satelec
Frecuencia de trabajo regulable de 25.000- 31.000 Hz.
Movimiento de trabajo: 100μm.
3 programas: Limpieza, periodoncia y endodoncia.
Pieza de mano separable y autoclavable.
Disponible con y sin luz LED
Suministro de agua: autónomo. (2 botellas: 1 botella 500 ml + 1 botella 400 ml)
Incluye: 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo y soporte 6 puntas.
Garantía: 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano)



Compatible con puntas con rosca tipo Satelec
Frecuencia de trabajo regulable de 28.000- 31.000 Hz
Movimiento de trabajo: 90μm.
Disponible con y sin luz LED
3 programas: Limpieza, periodoncia y endodoncia.
Pieza de mano separable y autoclavable.
Suministro de agua: Conexión a red..
Incluye: 7 puntas, 1 llave autolimitante, y 1 llave de endo.
Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios).

Ultrasonidos DTE S6 



Compatible con puntas con rosca tipo Satelec
Disponible con y sin luz LED
Frecuencia de trabajo regulable de 28.000- 31.000 Hz.
Movimiento de trabajo: 90μm.
3 programas: Limpieza, periodoncia y endodoncia.
Pieza de mano  separable y autoclavable.
Suministro de agua autónomo (tanque 650 ml) y red 
(requiere de una toma de agua de red de 0,1 a 5 bares).
Incluye: 7 puntas, 1 llave autolimitante, y una llave de endo.
Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios).

Ultrasonidos DTE D600 



Compatible con rosca tipo EMS 
Disponible con y sin luz LED
Frecuencia de trabajo regulable de 28.000- 31.000 Hz.
Movimiento de trabajo: 90μm.
3 programas: Limpieza, periodoncia y endodoncia.
Pieza de mano separable y autoclavable.
Suministro de agua autónomo (tanque 650 ml) y red
(requiere de una toma de agua de red de 0,1 a 5 bares).
Incluye: 7 puntas, 1 llave autolimitante, y una llave de endo.
Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios).

Ultrasonidos DTE U600 



Servicio Postventa:
Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios).

Más de 200 insertos compatibles 

Repuestos y accesorios  disponibles para entrega en 24 horas
Válvulas solenoide ultrasonidos Woodpecker
Reguladores de caudal para ultrasonidos
MangueraS ultrasonidos
PiezaS de mano para ultrasonido
TransformadorES 
Pedales

Y mucho más


