ﬁWUUDPECKEH

1° ENDO MOTOR sin escobillas
de Woodpecker
| Cabezasuper miniycuello delgado|
Potente motor | Rotacion precisa | Balancede peso

WOODPECKER

16:1 G

Contra-angulo con
rotacion 360°

Contra-angulo 6:1

- Ll
Bateria de litio Centro de CD;;?;;ELE;;E;C;DS
2000mAh gravedad delantero

del mercado

Rango de velocidad:100- 1200 RPM
Rango detorque: 0.4-5.0N.cm
Rango de angulo ajustable reciprocante: 20° -400°

WOODPECKER

Motor sin escobillas
de alto rendimiento

El angulo reciprocante ajustable
(entre 20° y 340°, a intervalos de 10°)
reduce el riesgo de rotura de los
Instrumentos y permite una mayor
eficiencia en la preparacion.

10° por cada unidad

X84010A

ﬁWUUDPECKEH

Su rotacion suavey los bajos

niveles de ruido mejoran la
experiencia del paciente.

Sonido(dB)

Velocidad:300RPM Velocidad:350RPM Velocidad:;500RPM
Torgue:3.0N.cm Torque:2.0N.cm Torque:2.0N.cm
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WOODPECKER ﬁWGODPECKER WOODPECKER
® ® ®

La mayor potencia de este motor, Localizador
vy su parde torsion estable de apices incorporado
L a cabeza de reducido tamano, con un dia /
metro de 8mm y una altura de 9,7mm hacen que la preparacion del

_ _, _ La determinacion integrada de la longitud hace que el
prinda una mayor vision durante el proceso canalradicular sea mas eficaz.

endodontico.

tratamiento endodontico sea mas seguro y eficiente.
Se muestra en tiempo real la ubicacion dentro del
canal radicular. El motor para automaticamente o rota

I en direccion opuesta tan pronto como la lima llega al
f tope apical, para prevenir la perforacion.

Motor Endodol 1escopillas Funciones de Auto Start y Auto Stop respectivamente
=Motor Endodoncia con esconillasxi10

permiten al motor comenzar automaticamente
mientras la lima entra en el canal y parar cuando sale.
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