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"All-in-one"

Abutment

Plateau 8 dies 
8 dies holder  /  Supporto 8 dies

SCANNER 3D - Scan d’une arcade complète en environ 11 secondes ! 
Le scanner OS-200 propose une vitesse de numérisation exceptionnelle et une grande précision. OS-200 prend en charge de multiples 
applications de numérisation dentaire, notamment les wax-up, les piliers, les dies, les modèles en plâtre, les empreintes, les articulateurs 
et les textures.

3D SCANNER - Scan a complete arch in about 11 seconds!
The OS-200 Gold scanner offers exceptional scanning speed and accuracy. OS-200 Gold supports multiple dental scanning applications, 
including wax-ups, abutments, dies, plaster models, impressions, articulators and textures.

3D SCANNER - Scansiona un arco completo in circa 11 secondi!
Lo scanner OS-200 Gold offre una velocità e una precisione di scansione eccezionali. OS-200 Gold supporta molteplici applicazioni di 
scansione dentale, inclusi wax-up, abutment, stampi, modelli in gesso monconi, stampi, modelli in gesso, impronte, articolatori e texture.

• VITESSE DE NUMÉRISATION OPTIMISÉE : le scan d’une arcade complète peut être effectué en ≈11 secondes.
  • MEILLEURE NUMÉRISATION D'ARTICULATEUR : nouvelle numérisation dynamique, davantage d'informations de l’arcade complète pour 
   améliorer la précision de l'occlusion. 
  • NOUVEAU SCAN “ALL-IN-ONE” : la méthode de scan “all-in-one” permet la numérisation de modèles et dies dans un même temps.

• FASTER SCAN SPEED: The scan speed has been increased, and now a single jaw scan can be completed in just 11 microseconds.
  • IMPROVED ARTICULATOR SCAN: A new dynamic scanning feature has been added, which captures a larger portion of the full jaw 
    model, resulting in further improvements in occlusion precision.
  • NEW ALL-IN-ONE SCAN: The all-in-one scan method allows for the scanning of quadrant models and dies simultaneously.

• VELOCITÀ DI SCANSIONE MIGLIORATA : scansione dell’ arcata completa eseguita in ≈11 secondi.
• MIGLIORE SCANSIONE DELL'ARTICOLATORE : una nuova scansione dinamica permette di rilevare maggiori informazioni sull’ arcata 

   completa per migliorare la precisione dell'occlusione. 
  • NUOVA SCANSIONE “ALL-IN-ONE” : il metodo di scansione all-in-one consente la scansione di modelli e monconi contemporaneamente.
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Dimension - Poids
260 mm x 270 mm x 420 mm - 5 kg

Dimension - Weight
260 mm x 270 mm x 420 mm - 5 kg

Dimensioni - Peso
260 mm x 270 mm x 420 mm - 5 kg

Format de sortie
STL, OBJ, PLY

Output format
STL, OBJ, PLY

Formato uscita
STL, OBJ, PLY

Interface
USB 3.0

Interface
USB 3.0

Interfaccia
USB 3.0

Résolution
1,3 mega pixel

Resolution
1,3 mega pixel

Risoluzione
1,3 mega pixel

Précision
<10 microns

Accuracy
<10 microns

Precisione
<10 microns

CARACTÉRISTIQUES FEATURES CARATTERISTICHE




