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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

LÁMPARA BE LIGHT LED
La lámpara BE LIGHT LED de BADER es un elemento imprescindible en tu clínica ya que con su 
diseño ergonómico, ligero e inalámbrico la convierte en un dispositivo de polimerización especial-
mente manejable.
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Incluye:

1. Lámpara de polimerizar
2. Protector oval
3. Base de carga con medidor 
de intensidad de luz UV
4. Fibra para blanqueamientos
5. Guía de luz ultravioleta

Para facilitar tu trabajo, BADER pone a tu disposición 4 modos de funcionamiento para la realiza-
ción de tratamientos de blanqueamiento y fotocurado con diferentes intensidades de luz y diferen-
tes tiempos de tratamiento, para que éste se adapte de la mejor forma al tratamiento que quieras 
realizar:

FOTOCURADOBLANQUEAMIENTO

HIP Luz  constante - 15’, 30’ LOP Luz  constante - de 5” a 40”

Luz  gradual - de 5” a 40”

Luz  pulsada - de 5” a 40”

Alimentación (cargador)

Alimentación (lámpara)

Duración de batería

Longitud de onda

Radiación ultravioleta

Tiempo de solidi�cación 
de composite

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120Vac - 240Vac 
(50-60Haz)

5V @ 2A

130 veces* 

CARACTERÍSTICAS LÁMPARA

420nm - 480nm

1200 - 2000 mw/cm2

5s / 3mm

*carga completa y uso continuado


