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(1) unidad contrel

(2)Mando control velocidad
(3) selector manual/psdal

(4) selector drcha/izg
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= Digital display of RPM during oparatian{Digital).
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= Fead back funchon dasigned fo maintain
powerful output at ol operating speads.
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= Fool padal for varlable speed contrel,

= Automatic stop and rosetting when
overload ks caused,

= Umestouch change of the driving
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B FUNCTIONS
= Aidomistic salely overdoad proteciion systemiResel function)

13 3) =anahla spaad contrad foot pecal or onieff switch(Optonal)
= Noi=stage spesd diding system.

= Proleciive plaslic cover,
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- Forward & reverse swich.
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= Nonestage spead dialing systam,
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= Protedtive plstic cover,

= Partable and compact size.
- Powarid control boe.

= Forwerd & reverse switch,

= Oralf Taat switch,

B SPECIFICATIONS




Montar y cambiar una fresa

1.- Después de girar el conjunto de anilla de la pieza de mano en direccién "R” para abrir el alojamiento de la pinza, extraer la fresa
antigua.
2.- Después de insertar perfectamente una nueva fresa, girar el conjunto de anilla en direccién “S” para cerrar el alojamiento

NTual Bar

Cambiar escobillas de carbono

1.- Después de apagar la unidad de control, retirar la tapa de proteccién de carbono y el cable del motor de la parte trasera de la pieza de
mano.

2.- Retirar los cepillos de carbono gastados después de quitar los tomillos usando un destornillador (+).

3.- Cambiarlos por nuevos, observando que el muelle del cepillo quede encajado en el soporte del cepillo de carbono.

4.- Montar la pieza de mano.

5.- Después de poner la pieza de mano en funcionamiento sin carga durante unos 30 minutos a unas 20.000 RPM, esta lista para ser usada.
* El ciclo de cambio de los cepillos de carbono esté previsto que se haga una vez al afio, pero depende de las horas de trabajo y las
condiciones de carga.

Moar God

Cambiar alojamiento de la pinza

1.- La tapa manual y el conjunto del eje se desmontan girando la tapa en sentido inverso al de las agujas del reloj usando la tuerca indicada
en la fotografia.

2.- El alojamiento de la pinza se desmonta girandolo en sentido inverso al de las agujas del reloj con las herramientas adecuadas.

3.- Después de cambiarla por otro alojamiento de pinza, montar de nuevo la pieza de mano.

4.- Después de hacer funcionar la pieza de mano sin carga y confirmar gue no hay ninguna anomalia, empezar a usarla.

* El ciclo de cambio del alojamiento de la pieza esta previsto cada 2-3 afios, pero puede depender mucho de las horas de trabajo y las
condiciones de carga.
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Cambiar coginetes

1.- Desmontar la tapa manual y el conjunto del eje.

2.- Si se retira la anilla C de la parte frontal de la funda del alojamiento, los cojinetes y otras partes quedan desmontadas.
3.- Después de montar de nuevo las piezas y cambiar el cojinete, instalar otra vez la anilla C.

4.- Ajustar de nuevo la tapa manual y el conjunto del eje.

5.- Después de hacer funcionar la pieza de mano sin carga y confirmar que no hay ninguna anomalia, empezar a usara.
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