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B 7 - INTRODUCCION <

Atencién: Antes de utilizar su Articulador Bio-Art, lea atentamente todo el manual de
instrucciones.

El articulador es un instrumento utilizado para simular las relaciones y movimientos maxilo-
madibulares del paciente en un laboratorio, con la finalidad de estudio de la oclusion y
confeccion de dispositivos que seran posteriormente utilizados por el paciente. Ejemplo:
protesis total, prétesis parcial fija, protesis parcial removible, placa de mordida (brujismo) y
otros.

El arco facial es un instrumento utilizado para registrar la posicion de la arcada dentaria
superior del paciente en relacion al craneo y transferir este registro para el articulador.

Los articuladores semi-ajustables Bio-Art son instrumentos convencionales del tipo Arcon
(modelos 4000-S, A7 Plus y A7 Fix) y No Arcon modelo EVA. Luego, los procedimientos
técnicos de montaje son los mismos para estos articuladores.

Este manual contiene solamente las informaciones basicas y simplificadas con relacion al uso
del aparato, las cuales no substituyen el debido curso de oclusion, ofrecidos en muchas
instituciones de ensefianzay en la propia facultad de odontologia, como disciplina obligatoria.

Atencion: El uso del aparato por profesionales no capacitados puede ocasionar dafios al
producto y/o paciente.

El articulador y arco facial constituyen un producto destinado al uso solamente por
profesionales calificados en el area.

Sin embargo, es importante destacar que el articulador semiajustable y el arco facial Bio-Art,
ofrecen un proceso simples y rapido de reproduccion de los movimientos mandibulares y sus
movimientos, con un alto nivel de precision, posibilitando al usuario efectuar trabajos de
odontologia restauradora y correctiva con mayor facilidad, mayor rapidez y menor costo,
comparado con técnicas que implican un considerable consumo de tiempo y el uso de
costosos y complejos equipos. Ademas, los trabajos efectuados con el articulador
semiajustable y arco facial resultan en una precision muy superior comparado con los mismos
trabajos efectuados con el uso de simples “oclusores”, dénde el montaje de los modelos en el
aparato es arbitrario y los movimientos proporcionados limitados.

Luego, el uso de los articuladores semiajustable y arco facial, son recomendados para la
mayoria de los trabajos de prétesis, oclusion y/o rehabilitacion dentaria, que consiste en una
técnica simples, rapida y facil, garantizando tanto al paciente como al profesional; un
resultado muy satisfactorio.
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I 2 - REGISTRO CON EL ARCO FACIAL STANDARD <R

a)

FIG. 1 b)

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

2.1 - PACIENTES DENTADOS Y

PARCIALMENTE DENTADOS

Con material de registro de mordida (godiva, cera, siliconas
ootros) establezca tres puntos en el tenedor para dentado:
un punto anterior bien al centro del tenedor y dos puntos
posteriores, uno en cada semi-arco del tenedor (fig. 1).

Centralice el asta del tenedor de mordida con la linea media
del paciente y sitielo sobre los dientes superiores
asegurando en posicion hasta que el material endurezca
(fig. 2). Se debe utilizar una pequefa cantidad de material,
pues el objetivo es marcar apenas las puntas de cuspides
de los dientes, para obtener mayor estabilidad del tenedor
(fig. 3). Luego proba el modelo en el registro, con la
finalidad de comprobar su estabilidad (ausencia de bascula)
(fig.4).

Obs.: Se puede optar por la pre-impresion de los dientes en
el modelo superior, y posterior refinamiento en la boca.

En pacientes parcialmente dentados es importante localizar
tres puntos que mantengan el tenedor estable en la
posicién, independiente de los dientes perdidos y de los
puntos utilizados para la transferencia.

Coloque el paciente acostado en el sillon, para disminuir la
inducciéon de tensiones sobre el conjunto tenedor/arco
facial, y pida para el mantener el tenedor en la misma
posicién, apoyando los pulgares de encuentro al maxilar
(fig. 5). Lleve al arco facial hasta el paciente y introduzca el
conjunto de fijacién del tenedor en la asta del tenedor de
mordida, de modo que la mariposa de fijacién quede virada
para abajo (fig. 6). En seguida, con delicadeza, adapte las
auriculas del arco facial en el conducto auditivo externo del
paciente, tal como se pusiese un estetoscopio (fig. 7).

FIG. 6 FIG.7
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FIG. 8

d) Fije el relator nasion en la barra transversal del arco

Standard, de modo que el mismo quede bien centrado y
apoyado en el nasion del paciente. Atencion para la
posicion correcta del relator nasion como indicado en la fig.
7.5b. En este momento, las auriculas deben ser colocadas
cuidadosamente lo mas internamente posible en el
conducto auditivo del paciente y el relator nasién debe ser
presionado de encuentro al nasion del paciente y su tornillo
de fijacion apretado (fig. 8). En seguida apriete los tres
tornillos de fijacion del arco facial Standard (fig. 9).

kPosici()n incorrecta (fig. 7.5a)) k Posicion correcta (fig. 7.5b) )

e) Con las mariposas del relator nasion y del arco apretadas,

y el paciente manteniendo el tenedor estabilizado, empuje
el conjunto fijador del tenedor deslizandolo sobre la asta
deltenedor, hasta que este quede lo mas préximo del labio,
sin tocarlo, buscando asi una mayor estabilidad. En
seguida apriete las mariposas fijadoras del tenedor:
primero la mariposa de la asta vertical y en seguida la
mariposa de la articulacion dupla (asta horizontal), de
modo que el tenedor quede en un punto donde haya menor
induccion de tension sobre su asta (fig. 10y 11).

Para la verificacion del ajuste del registro, se pide al
paciente que suelte los pulgares del tenedor de mordida,
debiendo permanecer el mismo sin bascula y el arco facial
fijo (fig. 12).

Para el articulador modelo 4000-S, observe la distancia
intercondilar aproximada, que se puede leer en el borde
anterior del arco facial Standard. Hay tres numeros
separados por ranuras de referencia (1, 2 y 3), que
corresponden a las distancias intercondilares pequefa,
media y grande. Cuando una ranura de referencia
quedarse alineada con el indicador de la distancia
intercondilar, adoptar siempre la menor distancia para este
paciente. Esta informacion debe ser anotada en la ficha
del paciente, para posteriormente ajustar el articulador.
Obs: Para los demas modelos de articulador, la distancia
intercondilar es fija en la medida de 110mm, no habiendo
por lo tanto reglaje de la distancia intercondilar. En este
caso, desconsidere este registro del arco.
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g) Afloje la mariposa de fijacion del relator nasion y retire el soporte del bloque del nasion. B 3- MONTAJE DE LOS MODELOS EN EL ARTICULADOR @
Luego, afloje el tornillo central del arco facial y afirme la barra transversal del arco al mismo
tiempo que el paciente abre lentamente la boca, retirando todo el conjunto con cuidado
(fig. 15,16y 17).

3.1 PREPARACION DELARTICULADOR

Las medidas son usadas para el montaje de los
modelos en el articulador, quedando a criterio del operador el
ajuste personalizado de los angulos, de acuerdo con latécnicaa
ser utilizada.

Las marcaciones 1, 2 y 3 de los arcos faciales para
obtencion de la distancia intercondilar (pequefio, medio y
FIG. 21 grande) solo seran utilizadas en montajes con el Articulador
modelo 4000-S, debiendo ser despresadas para los demas
modelos.

FIG. 17

3.1.1 Articulador Modelo 4000-S
2.2-PACIENTES DESDENTADOS TOTALES a) Coloque los elementos condileares en los agujeros del

Ramo Inferior correspondientes a la distancia intercondilar
a) Para el registro de los pacientes desdentados totales con el arco facial, utilizamos el obtenida con el Arco facial en el momento del registro (1,2 o

tenedor especial para desdentado totales o tenedor Conti (opcional), para la fijacion del 3). Con el auxilio de la llave (asta del elemento condilear)
conjunto chapade pruebay cilindro. FIG. 22 apriete levemente los elementos condileares (fig. 21).

Establezca la misma distancia intercondilear en el Ramo
Superior del articulador, expandiendo o cerrando las guias
condileares a través de la roldana de eje expansor
micrométrico (fig. 22).
Obs: Para mayor facilidad en el ajuste de la distancia
intercondilear del Ramo Superior a través del eje expansor,
deje las mariposas fijadoras de la inclinacién de la guia
condilea levemente sueltas.
FIG. 23 La relacion de las distancias intercondileares con las guias
condileas es aproximadamente la siguiente:
Pequefio = sin expansion;
Medio = primera marca del eje de las guias condileas;
Grande = Segunda marca del eje de las guias condileas.
Importante: Verifique si el aparato estda ajustado, de
manera que no haya movimiento lateral del ramo superior
en relacion al inferior y observe la posicion de los elementos
condileares que deberan estar tocando las paredes
! posterior y superior de las guias condileares y laterales de
FIG. 24 las aletas, simultaneamente (fig. 23), pues ni siempre la
marca (ranura) de referencia de la distancia intercondilear
en el eje de la guia condilear coincide con la posicién de
ajuste del ramo superior, necesitandose entonces de un
ajuste fino a través del eje expansor micrométrico.

b) Después del registro de las dimensiones del paciente en los cilindros de cera, caliente
ligeramente en una lampara las dos astas del tenedor y apriételas sobre el cilindro de
cera superior, previamente o no unido al inferior, centralizando la asta del tenedor con la
linea media del paciente (fig. 18y 19).

c) Lleve el conjunto tenedor/cilindros hasta la boca del paciente de modo que los encaje
sobre los rebordes alveolares (fig. 20).
Obs.: Cuando el registro estuviere sendo hecho con los cilindros de cera
previamente unidos, pida para el paciente mantenerlos en posicién cerrando la boca.

d) Repitalospasosde “c’a“g’delitem2.1.

FIG. 18 FIG. 19 FIG. 20
Ajuste las guias condileares con un angulo de 300 y el
angulo latero-lateral (BENETT) negativo (fig. 24 y 25), de
modo que el articulador quede estable en la posicion central.
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3.1.2. El Articulador Modelo A7 Plus

Para facilitar el montaje de los modelos, ajuste los angulos de las guias condilicas en 30° y de
Bennet en 0° (fig. 29 y 30). Enseguida, empuje la parte superior de la traba de la posicion
central para tras hasta sentir el “clic” de trabamiento (fig. 31).

Obs.: Para garantir que el Articulador A7 Plus esté totalmente trabado en la posicion central, las
dos trabas (izquierda y derecha) deben estar obligatoriamente en la posicion de trabamiento.

FIG. 29 FIG. 31

3.1.3 -Articulador Modelo A7 Fix

Buscando como principal caracteristica la practicidad en el trabajo y facilidad de uso, el
articulador A7 Fix fue desarrollado con las medidas de los angulos de Bennet y Guia
Condilica, fijos en las medias de 15° y 30°, respectivamente. La distancia intercondilar
también fue fijada en la media de 110 mm. Luego, este modelo no necesita ajustes
preliminares en estos componentes, conforme los modelos mencionados anteriormente. Para
trabar el Articulador A7 Fix en la posicion central, hay un sistema innovador con dos pinos
laterales, denominados: “pinos traba de la posicién en céntrica”. Este pino puede ser utilizado
en 3 posiciones: primera posicion - totalmente para dentro (traba el articulador en la posicién
céntrica fig. 32); segunda posicioén - intermediaria (libera para los movimientos de articulacion
fig. 33) y tercera posicion (permite la separacion de los ramos superior € inferior fig. 34).

FIG. 33 FIG. 34
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3.2-MONTAJE DEL MODELO SUPERIOR

3.2.1 Arco Facial Standard

a) Una el arco facial Standard con el ramo superior del
articulador, encajando los agujeros de las piezas de plastico
auriculares en los pinos situados en la borda externa de las
guias condileares (fig. 39).

b) Deje la parte frontal del Ramo Superior del articulador
apoyado sobre la barra transversal del arco. Cierre el arco
facial firmemente, cierre su tornillo central de fijacion y

FIG. 39 coloque el conjunto del arco y ramo superior sobre el ramo

inferior del articulador (fig.40,41y 42).

Posicione el modelo de yeso superior, con retenciones y

previamente hidratado, sobre el registro del tenedor.

Levante el ramo superior del articulador y coloque un poco

de yeso, del tamafio de una bola de “ping-pong”, encimadel

modelo. Coloque también una pequena cantidad de yeso
sobre la placa de montaje del ramo superior.

Con una mano mantenga el tenedor y el modelo en

posicioén, para evitar cualquier movimiento intempestivo, y

FIG. 40 cierre el articulador hasta que el ramo superior toque la

barra transversal del arco facial. Aguarde hasta que el yeso

se solidifique (fig. 43).

Obs.: Evite derribar yeso entre la placa de montaje y el

ramo del articulador.

Importante: Para obtener mayor estabilidad y precision

durante la transferencia, debe ser utilizado el soporte del

tenedor (opcional)y yesotipo IV (fig. 44).

d) Retire el arco facial del articulador.

FIG. 41

FIG. 43
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FIG. 54

FIG. 56

‘

Registro con CJ

3.3-REGISTROINTEROCLUSAL

Para armar el modelo inferior en el articulador, es necesario
disponer de un registro que nos relacione las arcadas
dentarias superior e inferior, de acuerdo con el que se
pretende tener con la montaje, en una de las siguientes
formas:

Maxima Intercuspidacion Habitual (M.1.H.);
Relacion Céntrica (R.C.);

Este registro puede ser realizado con el material de
preferencia del operador: silicona de adicion o condensacion,
cera, resina acrilica u otros (fig. 54 y 55).

Para la obtencion del registro en M.I.H., ponga el material
seleccionado para hacer el registro sobre la arcada del
paciente y pida para el ocluir.

Para la obtencion del registro en R.C. existe varias técnicas,
como por ejemplo la técnica de Peter Dawson (manipulacion
bilateral de la mandibula), técnica del JIG de Lucia e técnicade
James Long (uso de espaciadores plasticos) entre otras.
Obs: Para desdentados totales este registro debera ser
realizado con la unién de los cilindros de cera superior e
inferior en las debidas dimensiones del paciente.

3.4 MONTAJE DEL MODELO INFERIOR

a) Coloque el puntero incisal en el ramo superior del
articulador, con su punta redondeado para abajo, de
modo que los ramos superior e inferior queden paralelos,
osea, ennivel cerodel punteroincisal (fig. 56).

b) En seguida, coloque el articulador de “cabeza para bajo”
sobre la mesa del laboratorio y asiente el modelo inferior,
con retenciones y previamente hidratado, sobre el
registro interoclusal, que debera estar encajado en el
modelo superior armado (fig. 57). En los desdentados
totales esto fue obtenido en la unién de los cilindros de
cera.

c) Recomendamos amarrar los modelos con elasticos o
clips (fijando con godiva o cera) para que los mismos se
mantengan en posicion hasta el posterior endurecimiento
del yeso. Coloque un poco de yeso, del tamafio de una
bola de “ping-pong”, sobre del modelo inferior y también
una pequefa cantidad sobre la placa de montaje del ramo
inferior del articulador (fig. 58).

> 8«

1 d) Coloque los elementos condileares en sus respectivas
guias y cierre el articulador hasta que el puntero incisal
toque en la mesa incisal. Luego fije los ramos del
articulador con un elastico para prevenir posibles
distorsiones ocurridas por la expansion del yeso (fig. 59).
Obs.: Evite derribar yeso en la juncion de la placa de
montaje con el ramo del articulador.

Después de la solidificacion del yeso, coloque el
articulador en su posicién normal (ramo inferior apoyado
enlamesadellaboratorio) y finalice el montaje, rellenando
con yeso las torres de fijacion de los modelos para
mejorando el acabado (fig. 60).

FIG. 61 FIG. 62 FIG. 63

3.5PARTICULARIDADES DE LAPLACADE MONTAJE “RIEL”

La Placa de Montaje Riel Bio-Art ha sido desarrollada especialmente para posibilitar la
remocién del modelo de yeso sin la necesidad de romperlo, como acontece en la mayoria de
las placas de montaje convencionales. Para que este recurso pueda ser aprovechado de
maneta totalmente satisfactoria, el profesional debera tomar algunos cuidados principalmente
durante la confeccion del modelo, y posteriormente, al hacer su retirada de la placa conforme
al siguiente procedimiento:

a) El acabamiento del yeso el la borda lateral de la placa de montaje, debera ser de tal forma
que la borda de la placa se quede libre del yeso en toda su extension con la finalidad de
posibilitar su destacamento y deslizamiento durante su retirada (fig. 61).

b) Antes de la retirada del modelo, se debe remover el yeso contenido en el orificio de
retencion de la placa utilizando para eso un objeto puntiagudo. Este orificio de retencion tiene
la funcién de evitar que el modelo salga espontaneamente de la placa de montaje durante su
utilizacion (fig. 62).

c) Después de que se haya retirado todo el yeso contenido en la borda (punta) de la placa
obedeciendo el sentido indicado por las flechas localizadas en el lado inferior de la misma.
Esta operacion hara con que la placa se desengrude del yeso y quede libre para que se pueda
deslizar facilmente parafuera del modelo (fig. 63).

Obs.: Una vez retirado el modelo de la placa de montaje “Riel”, no garantimos su recolocacion
con la misma precision de la posicion inicial de trabajo, ya que esta depende totalmente de la
calidad técnica del trabajo bien como de la calidad de los materiales utilizados en el proceso
(en especial, el yeso).
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Mod. A7 Plus

los modelos de yeso entre estos

articuladores. Solamente el modelo 4000-S no

podra ser suministrado padronizado.
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Mod. 4000-S

I 5 - PARTICULARIDADES DEL ARCO FACIAL STANDARD &=

5.1-ARCO FACIAL STANDARD

El arco facial Standard es un modelo simples y de facil
manoseo. Posee mariposas de aprieto manual para fijacion
del tenedor eliminando los inconvenientes causados por el
uso da llave. En este modelo, la transferencia del registro de
la posicién de la arcada superior del paciente en relacion al
craneo es realizada fijandose el arco facial completo en el
ramo superior del articulador (ref.: capitulo 3, item 3.2.1).

El Arco Facial modelo Standard es adecuado para todos los
modelos de articuladores BIO-ART, excepto para los
modelos EVAFixy EVAPIus.

5.3 - INSTRUCCIONES PARA UTILIZACION DEL
SOPORTE DEL RELATOR NASION

Encaje el soporte del Relator Naziun en la Traviesa del
Arco a traves del rasgo existente presionando hasta
percibir un liviano “clic’, indicando que el soporte esta
totalmente encajado. El soporte podra ser dislocado
lateralmente para que el mismo pueda ser colocado en la
posicién deseada por el operador (fig. 64).

FIc. o4 Caso desea retirar totalmente el soporte del Relator

Naziun del Arco, haga un movimiento de torcién para
facilitar su retirada (fig. 65).

FIG. 65

B 6-ACCESORIOS

o4

~
b m’

Placa de montaje Tenedor Desdentado Mesa Guia Incisal Soporte del
magnética Ajustable Ajustable Metalica Tenedor

N

™ “-\
TR
Placa Riel Regla Fox Plano de Camper Estuche plastico

exclusivo
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I 7 - PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD <

» Este manual contiene solamente las informaciones basicas y simplificadas con relacién al
uso del aparato, las cuales no substituyen el debido curso y entrenamiento. El articulador y
arco facial constituyen un producto destinado al uso solamente por profesionales
calificados en el area.

* Los arcos faciales Bio-Art fueron proyectados para serien utilizados con los propios
articuladores Bio-Art y viceversa. El arco facial Standard es compatible con otras marcas
de articuladores, debiendo su uso con estas marcas ser consultado.

» Los articuladores Bio-Art, no ofrecen inter cambiabilidad, es decir, los modelos montados
en un articulador no deben ser transferidos para cualquier otro articulador. Por lo tanto, la
Bio-Art no garantiza precision para este procedimiento con estos modelos de
articuladores.

« Para el inter cambiabilidad de modelos armados entre los articuladores Bio-Art,
ofrecemos el recurso de estandarizacion (calibracion de fabrica) de los mismos,
permitiendo que la transferencia de los modelos sea hecha entre estos articuladores
estandarizados.

» Antes del uso del articulador y arco facial, el profesional debe verificar se el aparato no fue
dafnado y se posee distorsiones en el puntero incisal, paralelismo del arco, centricidad del
puntero incisal con relacion al ramo inferior, etc. En la presencia de anormalidad, se debe
entonces buscar la asistencia técnica Bio-Art o de un Representante Autorizado.

» Antes de utilizar el arco facial, este debe ser limpio con agua tibia, siendo que el tenedor
debe ser esterilizado en autoclave y las auriculas desinfectadas con un pafio bactericida o
con alcohol 700.

» LaBio-Artrecomienda solamente agua tibia para la limpieza general del articulador y arco
facial.

» Cuidados especiales deben ser tomados al usar la “godiva” o cualquier otro material de
registro, en el sentido de no calentar el material excesivamente pudiendo causar
quemaduras en el paciente. La Bio-Art recomienda que el usuario siga las instrucciones
del fabricante de la “godiva” o cualquier otro material de registro.

« El articulador es un aparato de precision que debe ser manejado, transportado y
almacenado con cuidado. Para asegurar esa precision la Bio-Art proyecto un estuche
plastico exclusivo para acomodarloy facilitar el transporte.

B 8 - ASISTENCIA TECNICA <

Para su seguridad, la asistencia técnica de este producto debera ser ejecutada por
personas/empresas autorizadas por Bio-Art. Por favor, consulte nuestra empresa o el
distribuidor, donde su producto ha sido adquirido. La direccion de nuestro site es:

http://lwww.bioart.com.br
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B> 9 - TERMO DE GARANTIA

La BIO-ART Equipamientos Odontolégicos Ltda., concede garantia de 1 afio, contados a
partir de la fecha de adquisicion del producto (factura de compra). La garantia es suministrada
exclusivamente por el distribuidor autorizado e incluye cualquier defecto de fabricacion,
siendo prestada mediante el arreglo del producto y condicionada a los siguientes requisitos:

* Que el producto haya sido utilizado correctamente, de acuerdo con las instrucciones de
utilizacion descritas en el manual de instrucciones;

* La reclamacion sea acompafada de la factura de compra y registrada dentro del periodo de
garantia, seguida de un reporte con descripcién del dafio y nimero serial del producto;

« El aparato sea manejado, transportado y almacenado con cuidado.* El costo de transporte
(ida e vuelta) sea pago por el cliente;

Limitaciones de la garantia:

* desgaste natural de piezas;

* mau-uso, caidas o sinistros;

« transporte inadecuado;

* reparo por personas no autorizadas.

« utilizacion en desconformidad con las caracteristicas y finalidades del producto;

* desgastes por exposicién a condiciones adversas (humedad, frio y calorintenso);
+ dafios debido la falta de limpieza o manutencién con productos inadecuados;

En caso de dudas, consultar el fabricante:

BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
Rua Teotdnio Vilela, 120 - Jardim Tangara

CEP 13568-000 - Sao Carlos - SP - Brasil

Tel. +55(16) 3371-6502 - Fax +55 (16) 3372-5953

website: www.bioart.com.br - E-mail: bioart@bioart.com.br
CNPJ 58.538.372/0001-56 - |.E. 637.034.447.113

»13<4
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I 70 - ARTICULADOR 4000-S - LISTA DE PIEZAS <EEEEE———

Item UM Qtde. Codigo Descrip de componentes

02 PC 2 ECANQ755 TAZADEL IMAN

03 N 2 EECD0049 ELEMENTQ CONDILAR

04 LN 2 CORI1170 JUNCION L ATERAL (Q'RING)

05 LN 2 CIMA1118. IMAN DE ELIACION DE | A Pl ACA DE MONTAJE
08 LN 4 EPIG0076 PIN GUIA DE | A PI ACA DE MONTAJE

0z N 2 CPIE1524 LIMITADOR DEL GUIA CONDILAR

08 N 1 SALHO0075 ALETA DERECHA

09 LN 2 EPIG00B2 PIN GUIA DEL ARCQ FACIAL

10 LN 1 ECDL 1066 GUIA CONDIL AR DERECHA 4000-S.

11 PC 1 EPQS0759 PQSICIONADOR DE LA ALETA DERECHA

12 N 2 SCREQ099 TORNILLQ DE EIUACION DE L AALETA

13 LN 1 EBCHO0059 CLAVIJADEL CONDILQ DERECHQ

14 LN 1 EE1IS0042 EJE EXPANSOR MICROMETRICQ

15 LN 1 ERLDO0B1 ROLDANADEL EJE EXPANSQR

16 LN 2 SCREQQQ8. TORNILLO DE EIJACION DEL GUIA CONDILAR
17 N 2 EEIX0057 EIJADOR DE LA GUIA CONDILICA

18 UN 1 SCREQQ1Q TORNILLO DE LA PLACADE MONTAJE (RAMA SUPERIOR) |
19 N 1 EBCHQOQG! CLAVIJADEL CON Q1Z(C ERDQ

20 PC 1 EPQS0758 PQSICIONADOR DE LA ALETA IZQUIERDA,

21 N 1 ECDL1067 GUIA CONDILAR IZQUIERDA

22 N 1 SALH0074 ALETA IZQUIERDA

23 LN 1 SCREQQ11 TORN Q DE FIJAC (')h YEL PIN INCISA

24 LN 1 ERAMOQOOSE. RAMA SUPERIOR 4000-S
| 25 N, 4 SPLAQQ79 PLACA DE MONTAJE RIEL

26 N 1 EPINOQ53 PIN INCISAL

2 N 1 CMES1537 MESA INCISAL PADRON (PQLICARBONATQ)
28 LN 1 EHSTQ058 ASTADEL ELENTO CONDILAR (LLAVE)

29 N, 1 SCREQQ78 TORNILLO DE EIJACION DE | A MESA INCISA

Q N 1 SCREQ082 TORNILLQ DE LA PLACA DE MONTAJE (RAMA INEERIQR)

31 N 2 EPINQ744 PIN DEL ELASTICQ ESTABILIZADOR

I 171 - ARTICULADOR A7 PLUS - LISTA DE PIEZAS 4

@ ®6) ©O®® ®

2 1 FRAMO731 RAMATNFERIOR A7

3 1 FMES0063 MESATNCISAL PADRON DE (POLICARBONATO!

5 T FAGUO753 AGUJANDICADORADEL PLANO OCLUSAL |
[ T FPINO750 PINTNCISAL COMAGUJERO
7 T FRAMO740 RAMA SUPERIOR A7 PLUS
L} T SALHO075 ALETADERECHA
9 T SGUI0073 GUIA CONDILICA DERECHA
0 7 FPINO744 PIN DE LA JUNCION ESTABILIZADORA
i T FPOS0759 POSICIONADOR DE LAALETA DERECHA
[~ 12 2 SCRE0099  TORNILLO DE FIJACION DE LAALETA
3 T CPINTIO7 PIN DE APOYO DE LA RAMA SUPERIOR
7 7 FTRAO765 TRABADE POSICION CENTRAL DEL ARTICULADOR
15 2 CANE0319  ANILLORETENEDORDE[AGUACONDILICA |
[~ 16 T CETQITT3 ETIQUETA DE IDENTIFICACION DEL MODELO
7 7 FFIX0766 FIJADOR DE LA GUA CONDILICA
T8 7 SCREO008 TORNILLO DE FIJACION DE LA GUIA CONDILICA

[~ 19 1 FIAPO764  TAPADE ACABAMIENTO DE [ARASGADURADE [APOLEA |
20 1 FPOSO758  POSICIONADOR DE LAALETATZQUERDA |

il T SGUI0072 GUIA CONDILICATZQUIERDA

77 T SACHO074 ALETATZQUIERDA

73 T FPIGO076 PIN GUIA DE LA PLACA DE MONTAJE

7% 7 FCANO755 TAZADELTMAN

75 7 CIMATTTS TMAN DE FIJACTON DE LA PLACA DE MONTAJE
[~ 76 7 SPLAO079 PLACA DE MONTAJE RIEC

27 T SCREO0TT TORNILLO DE FIJACTON DEL PIN INCISAC

79 7 TMOLTI00  JUNCION ESTABILIZADORA (SILICONA]
30 7 FECDO734 ECEMENTO CONDILAR
3 7 FPIGO758 PIN GUIADECARCO FACIAL

[~ 32 1 FIAPO760  TAPADE ACABAMIENTO DE LACOLUMNATZQUIERDA |
33 T SCREQ082 TORNILLO DE FIJACION DE TAPLACA DE MONTAJE (RAMATNFERIOR] |
37 T SCRE00T0 TORNILLO DE FIJACION DE LA PLACA DE MONTAJE (RAMA SUPERIOR}
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I 72 - ARTICULADOR A7 FIX - LISTA DE PIEZAS <

Codigo Descripcion
RE0078
2 T FRAMO73T RAMATNFERIOR A7
3 T FMES0063 MESAINCISAL PADRON (POLICARBONATO) |
7 T FPINO750 PIN INCISAL COMAGUJERO
[~ 5 1 FIAPO761T  TAPADE ACABAMIENTO DE LACOLUMNADERECHA |
[ 7 FPINO756 PIN TRABA DE LA POSICION CENTRAL DELARTICULADOR |
7 7 FPIGO779 PIN GUIADELARCO FACIAC
g T SRAMO080 RAMA SUPERIOR A7 FIX
9 T CPIN 1197 PIN DE APOYO DE LA RAMA SUPERIOR
0 T FTAPO77T TAPA DE ACABAMIENTO DEL IMAN DERECHO
1 7 CIMATTTT TMAN ESTABILIZADOR
12 T FTAPO778 TAPADE ACABAMIENTO DEL TMAN TZQUIERDO
[~ 13 2 CIMATII8  IMANDE FIJACIONDE LAPLACADE MONTAJE |
17 7 SPLAO079 PCACADE MONTAJE RIEC
5 T SCREQ0TT TORNILLO DE FUACION DELPININCISAL |
[~ 16 2 CPARITI9  TORNILLO DE FACION DEL ELEMENTO CONDILAR |
7 7 CORIMT12 ANICLO O'RING DEL PIN TRABA
T8 7 FECDO752 ECEMENTO CONDILAR
19 1 FIAPO760  TAPADE ACABAMIENTO DE [ACOLUMNATZQUIERDA |
20 7 FCANO755 TAZADELTMAN
il 7 FPIG0076 PIN GUIADE LA PLACA DE MONTAJE
22 2 SCRE0082 TORNILLO DE FJACION DE LAPLACADE MONTAJE |
73 T FAGUO753 AGUJATNDICADORADELPLANO OCLUSAL |

I 13 - ARCO FACIAL STANDARD - LISTA DE PIEZAS <

BBL0O00 Viariposa de la juncion

FFIX0362  Fijador de Ta juncion (sin agujero)

FMOLU0Z5 Anillo de Ta juncion

SEXPO006 _Eje principal del arco

S TARU0US — Traba delarco

FPNZOUZ0  Soporte del relator nasion

SCREO0Z0 Tornillo de fijacion del arco

og N 0 O N N
o o4 4 4 N S

FHSTOO0T8 Asta del relaior nasion
g FBLOOOT6  Bloque del relator nasion

0 1 FARTU784 Arco derecho (com agujero)

T T FAURUU33 Auricula derecha

12 T CETQOO0T8 Efiqueta de identificacion del modelo
T3 1 FAURUU3Z Auricula izquierda

T4 T  CELAUUUY EI&stico natural

5 1 FARCU785 ATCO iZquierdo (Con rasgo)

6 FPOROU39 uerca central del arco Standard

17 1 SGDEUOO/  Tenedor para dentado

T8 1T  FBLOUOUS Bloque interno del eje principal

19 Z FTMPO02Z7  Tornillo de final de curso
20 1 FBLOO006  BIGGUE externo del €je principa

27 T CARRUUU4 ARillo dentado

221 FBLOUUZ6  Bloque de fijacion del tenedor

23 T CPIEOOO5  Clavija fijadora de Ia juncion

241 FFIX0022  Fijador de la juncion del tenedor (com agujero)
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