LIMAS DE ENDODONCIA
Precision Japonesa



En Mani investigamos y desarrollamos instrumentos de alta gama utilizados en el
tratamiento dental. Parte de nuestra politica es abocarnos a la constante innovacion.
Contamos actualmente con mas de 330 patentes que incluyen, por ejemplo, limas de
endodoncia con tratamiento térmico parcial especial que combinan resistenciay
flexibilidad. Estas patentes, sumadas al extremadamente preciso control de calidad
aseguran una mayor seguridad para usted y sus pacientes.

Descubra en este catalogo nuestra amplia gama de limas.

Concha Archidona

Especialista en endodoncia

TIf.: (+34) 699 750 105

concha.archidona@incotrading.net
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Leyenda de simbolos

Caracteristicas y beneficios.

N\

Flexibilidad

La alta flexibilidad le
permite sortear y dar
forma a los conductos
radiculares
extremadamente
curvados.

JL

Dureza

Garantiza la duracion y
aumenta la resistencia a
la rotura del instrumento.
Ademas, reduce el

riesgo de que queden
restos en el conducto
radicular.

[k
5 O

Resistencia

Perfecto si trabaja sobre,
un conducto radicular con
mucha calcificacion. Le
permite eliminar o evitar
la calcificacién.

PI\TENTEZ_“

Patentado por MIANI
Nuestras patentes y el
extraordinario control

de calidad garantizan

que tanto usted como
sus pacientes disfruten de
los mejores resultados.

Afilado

Asegura un tratamiento
rapido y eficaz. Esto ayuda
a reducir la tension y
ofrecer un tratamiento
mas seguro.

Mango ergonémico
Disfrute de un uso mas
comodo independiente
de la fuerza de manejo
requerida.

Amplia gama

De variedades, longitud

y tamanos. Trate a sus
pacientes de forma perso-
nalizada para alcanzar los
mejores resultados.

Facil identificacion
Varias caracteristicas de
identificacién hacen que
organizarse y trabajar con
estos instrumentos resulte
mas facil.

S

Minimamente invasivo
Reduce la tensién de su
paciente, al ser ligeramente
invasivo.

=

Punta redondeada

Un tratamiento aun mas
seguro. Es una proteccién
adicional que reduce el
riesgo de perforar el con-
ducto radicular. Ademas,
ayuda a seguir la anatomia
dental.

7
Rapido
Ahorre tiempo y reduzca
la tensidn del paciente.

DISEND
RADIAL
~

Diseno radial

Fuera de la zona central
mejora la resistencia a la
fractura por fatiga y reduce
el riesgo de trasportacion de
residuos dentinarios
optimizando la durabilidad
delalima.

7

Limpieza rapida

Su superficie lisa como un
espejo aumenta
enormemente la eficiencia
de limpieza. Esto le ayuda
a trabajar mas rapido y con
un resultado mucho mejor.

X

No contamina

Al poder usar una lima por
paciente, se aseguraria la
eliminaciéon de contaminacién
cruzada.

[2iz)

>

Precision

Alta tecnologia de micro
fabricacion para realizar
un trabajo muy refinado y
preciso, también se utiliza
en los instrumentos de
cirugia vascular y cardiaca
MANI. Esto le dard a usted
y a su paciente la seguri-
dad que merecen.
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Limas manuales de acero inoxidable PATENTED
de fibra dura MANI —

El amplio conocimiento de MANI sobre los escariadores, y las limas Ky H, se ha
desarrollado con la experiencia de una larga historia de fabricacién de agujas de sutura.

Acero inoxidable
de Fibra Dura
Patentado por MANI

El instrumental odontolégico para

uso dentro de la boca requiere una alta

durabilidad y resistencia a la corrosién. Sobre

todo, deben tener un corte afilado fiable que cumpla
las necesidades practicas del dentista. Elegimos el
acero inoxidable de fibra dura MANI 18-8 debido a su
alta resistencia a la corrosién y ductilidad. Buscamos un

material que pudiese ofrecer flexibilidad y resistencia o )
Acero inoxidable estandar

mediante un procesamiento refinado.

Agujero para el hilo para
evitar que se caiga.
Un agujero permite que pase una ca-

Seccion e ISO que

permiten una facil
identificacion.

En la parte superior del mango, esté
identificada con la seccién de corte
de lalimay su tamafo.

Escariadores € Clili—C—————
Limas K ang-—-—
Limas H © cup————
LimasRT @ CHl——~—
D Finder ¢ gnp—r—

dena o cordel a a través de la Lima para
evitar que caiga cuando se utiliza.

Anillos moldeados antideslizantes.
Mango moldeado con anillos antideslizantes.

Disefio curvo para un mejor agarre.
Forma facil de sujetar que se adapta a los
dedos.

Tope de goma

Inicialmente se coloca un tope de
goma adecuado para cada formay
longitud.

Colores ISO permiten una facil
identificacion.

El mango esta codificado con el color que
corresponde a su tamano ISO.

Azul Blanco Amari. Rojo  Negro
18mm 21mm 25mm 28mm 31mm

Escariadores [> [> [> ’ ’
Limas K Ly [ B B

Limas H @ OO - I -

Corte afilado y acabado de espejo.
El tratamiento de pulido envolvente le daala
superficie un acabado de espejo.

Mecanizacion dimensional exacta.
El taper de 0.02 cumple con las normas ISO.

%
|
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Estudios

Comparacion de flexibilidad

Limas RT

Creado en base a la foto incluida en “Un estudio sobre las
propiedades mecanicas de limas tipo K que teniendo una
seccion transversal rectangular presentan continuamente
una relacién lateral variable’, de la reunion de otono de 1999
de la Sociedad Japonesa de Odontologia Conservadora.

Limas K

Debido a la extraordinaria flexibilidad de las limas

RT MANI, muchos dentistas las prefieren a las limas

K normales. Las limas RT MANI se han optimizado de
manera ideal para preparar conductos radiculares muy

curvados.
900 25.00 —
675 — 3 23.75 — 1
450 — 1 - — 2250 — 1
225 — 1 - — 2125 — 1
0 - 20.00
Angulo Par de torsiéon
MANI

Competidor 1
Competidor 2

Prueba de torsion segun las normas ISO.
Comparacion de las limas K MANI de tamafo 15
con dos competidores lideres en el mercado. Un
mayor par de torsiéon y angulo aumentan la
seguridad debido al menor riesgo de rotura de la
lima.

Ensayo de flexion

gcm Grande
161
141
2r ° ?5
< 10- B3
o) = |«
F 2|8
S 6 3|5
v [rag e
T 4
& 2f
0 1 Pequeno
08 10 Tamano
MANI Lima K MANI Lima K
D Finder D Finder

Debido a la resistencia superior de la lima DFinder MANI
muchos dentistas las prefieren frente a las limas K cuan-
do se prepara un conducto radicular calcificado.

900

675 —— m

450 —— — — —

25— — — —

0

MANI
Competidor 1
Competidor 2

La prueba de corte se realizd de acuerdo con las
normas ISO. Comparacion de las limas H MANI de
tamano 15 con dos competidores lideres en el
mercado.



Estudios

Punta de seguridad redondeada

~——100.0um FOVEONTA AGA0 NMILID 1B 400 FOMEONTA 1557 NMUIDIED a0

Lima Jizai MANI Competidor 1 Competidor 2

Debido a la forma redondeada optimizada, la lima Jizai aumenta la seguridad al seguir el conducto radicular.
El riesgo de perforar el conducto radicular se minimiza. La suave superficie pulida mecanicamente aumenta
la sensacion tactil durante la conformacién del conducto radicular. Esto produce mejores resultados.
Ademas, el disefio especial de la punta no cortante y con pulido mecanico reduce el efecto de “atornillado”.

Diseno especial del estriado

OO VEOE NMLID 1S 230

Ml s ope 1471 HOMRONTE TN NN &30

HV SpotMag| WD HFW = VacMode  Sig |Det 400.0pm:
15.0 KV 4.0 3 mm 1.35 mm High vecuum BSE/SSD

Lima Jizai MANI Competidor 1 Competidor 2

El disefo especial del estriado de la lima Jizai MANI se ha desarrollado para aumentar la eficiencia. Los residuos

se eliminan de forma segura evitando desplazarlos hacia apice.
Ademas, el disefo especial reduce el efecto de “atornillado”.
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Limas K
Excelente lima para la preparacion inicial del conducto.

Usando las limas K de Mani, tendra una excelente ampliacién radicular. La alta calidad de corte

ayuda a realizar un trabajo rapido y efectivo.

Las limas K de Mani son instrumentos endodénticos di-  El tamano estandar ISO hace mas facil incorporar las
seflados para la instrumentacion y limpieza del canal. EI  limas K de Mani a su técnica de trabajo.

disefio especial da una sensacién de tacto liso durante el  Beneficioso por tener una alta precisién del taper. Pre-
tratamiento. Los bordes de corte y el acabado de espejo  cisidn también en la estandarizacién del ISO. Esto asegu-
de la superficie, asegura un rapido y efectivo tratamiento.  ra una forma de trabajo suave en el conducto.

Caracteristicas y beneficios

B . @ - &

Mango Facil Répido
ergonémico identificacion
09, PATENTED
2 4
Precision Limpieza No Seccién
£3Gil contamina transversal

patentada



Limas K

Beneficios:

« Proporciona una sensacion de tacto liso durante el
tratamiento dentro del canal.

« Incorpora un tope de goma para la medicién de longitud
de trabajo.

» Corte afilado que facilita la capacidad de corte superior
para un tratamiento rapido.

« Alta seguridad para el operador con la incorporacién de un

agujero en el mango de la lima.

Indicaciones:

« Apertura del canal radicular.

Caracteristicas técnicas

Longitud de la porcién de  Uso

trabajo (L)

“zﬂmm‘]

L=18mm (15-40),

21 mm, 25 mm Corte de 1/4 de giro

Disponible en los siguientes tamaios ISO

Tamano  Colores Didmetro punta (mm)
06 0.06
08 0.08
10 0.10
15 0.15
20 0.20
25 0.25
30 0.30
35 0.35
40 0.40
45 0.45
50 0.50
55 0.55
60 0.60

« El tratamiento realizado en el material de la parte activa
de la lima le da un acabado de espejo a la superficie y una
mejor limpieza durante su uso.

« Codificaciéon ISO en el mango para identificar el tamafio
delalima.

» Diseflo ergonédmico para un manejo confortable.

« Resistencia a la corrosién y alta durabilidad.

« Especialmente tratado con excelente acero inoxidable de
fibra dura 18-8 Mani.

Vista ampliada del
estriado

Forma transversal

|~

06-40 dela
A pun ta
45-140

Disponible en los siguientes tamanos ISO

Tamano Colores Diametro punta (mm)

70 D= 0.70
80 I = -
90 0.90
100 @D ==ssss=== |00
110 GHD—{—— 1.10
120 GID——=s====> -
130 “iﬂm 130
140 cﬂm.:ﬂm 1.40

Longitud disponible (mm): (21, © 25

Envase con 6 limas.

Surtidos: 15-40, 45-80, 90-140
Material: Acero inoxidable
Taper: 0.02

MANI / INCOTRADING
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| H-FILES
25rm  #15~40

i P et oy anly W

Limas H

Excelente lima para la eliminacion de restos de detritus.
Las limas H de Mani se usa para la ampliacion del conducto y la eliminacion total de detritus. La

alta calidad de corte ayuda a realizar un trabajo rapido y efectivo.

Las limas H son instrumentos odontolégicos disefiados El tamafio estandar ISO hace mas facil incorporar las
para la permeabilizacién y extraccion de detritus. El limas H de Mani a su técnica de trabajo. Beneficioso por
disefio de corte y el acabado de espejo de la superficie, tener una alta precisién del taper. Precision también en
asegura un rapido y efectivo tratamiento. la estandarizacion del ISO. Esto asegura una forma de

trabajo suave en el conducto.

Caracteristicas y beneficios

Wil I P

Flixibilidad Dureza Mango Facil Réapido

ergonémico identificacion
NA o
— V4 _@’
FlE o 4 Wy
5 ~7
Amplia gama Precision Limpieza No Seccién
3Gl contamina transversal

patentada



Limas H

Beneficios:

« Incorpora un tope de goma para la medicién de longitud de « Alta seguridad para el operador con la incorporacién de un

trabajo. agujero en el mango.
- Corte afilado que facilita la capacidad de corte superior para « Codificacion ISO en el mango para identificar el tamafio de
un tratamiento rapido la lima.

- El tratamiento realizado en el material de la parte activa de la « Disefio ergondmico para un manejo confortable.
lima le da un acabado de espejo a la superficie y una mejor « Resistencia a la corrosién y alta durabilidad.

limpieza durante su uso.

Indicaciones:

* Ampliacién del conducto radicular.

Caracteristicas técnicas

Longitud de la porcién Uso Forma transversal ~ Vista ampliada del
@ de trabajo (L) estriado
. mﬁ Didmetro
“\ZD:“’EEE’;T “ID:'m i de la punta
‘ L : 08-140
L=18mm (15-40), Movimiento de limado

21 mm, 25 mm

Disponible en los siguientes tamanos ISO Disponible en los siguientes tamanos ISO
Tamano  Colores Didmetro punta (mm) Tamano  Colores Diametro punta (mm)

08 0.08 80 QNP ———e 0.80

10 0.10 90 0.90

15 0.15 1.00

20 0.20 110 Gl —o 1.10

25 0.25 120 @I 1.20

30 0.30 130 GNP oo 130

35 0.35 140 CNP——coorooses 1.40

40 0.40 Longitud disponible (mm): 21, © 25

Envase con 6 limas.

45 0.45 Surtidos: 15-40, 45-80, 90-140

50 0.50 I;-/th:rrj?)ﬁ) »;cero inoxidable

55 0.55

60 0.60

70 0.70
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D Finders

Lima en forma de "D" de alta resistencia para conseguir una
via de acceso sin dificultad, esta optimizada para conductos
radiculares calcificados.

Con las D Finder MANI, podra preparar los conductos radiculares de manera rapida y segura para
continuar un correcto tratamiento de endodoncia.

La combinacién de acero inoxidable especialmente reducida a causa de calcificaciones.

tratado y la seccion transversal en forma de “D” de las Esto hace que su trabajo con D Finder

limas D Finder aumenta la resistencia hasta enun 50%  MANI sea seguro y eficiente.

en comparacion con las limas K convencionales. Esta El tamafio estandar ISO facilita incorporar las
propiedad mejora la fuerza de penetraciéon necesaria D Finder a su forma de trabajo existente.

especialmente para preparar la trayectoria de desliza-
miento de los conductos radiculares que se puede ver

Caracteristicas y beneficios

Wiy @ /@ e

Flexibilidad Dureza Mango Facil Precision
ergonémico identificacion
69
@) (@)
Limpieza No Resistencia

rapida contamina



D Finders

Sus ventajas:

- El tratamiento envolvente le da a la superficie un
acabado de espejo. Para una limpieza rapida durante
el uso.

« Muy seguro. Agujero para el hilo para evitar que se
caiga.

- El mango de la lima esta identificado con el color
ISO estandarizado.

- Diseflo ergonémico del mango para un manejo
comodo.

« Resistencia a la corrosién y alta durabilidad.

Indicaciones:

« Ampliacién del conducto radicular.

- Taper de alta precision. Precision por encima de la nor-

ma ISO. Esto asegura un flujo de trabajo sin problemas
y controlado.

- Acero inoxidable de fibra dura MANI 18-8 con trata-

miento especial.

- Alta resistencia a la fractura.
« Perfecto para conductos radiculares calcificados.

- Los estriados de corte tienen una forma especial para

evitar un efecto de atornillado.

« Penetracion en conductos radiculares estrechos y calcificados.

Caracteristicas técnicas

Longitud de la porcion de trabajo (L) Uso

A |

©
qzﬂﬁ:j
S — 120°

Ensanche
L=21mm,25mm

Ensayo de flexion

gcm Grande
161 D Finders
141 I Limas K
121 3
3 10- %
g 8 2
8 6 g
2
0 Pequefio

08 10 Tamano

Cortes rotativos por 1/4 a 1/3 vuelta

Forma transversal Vista ampliada del estriado
Didmetro
——————
. . dela punta

Disponible en los siguientes tamanos ISO

Tamano  Colores Didmetro de la punta (mm)
08 0.08
10 0.10
12 0.12
15 0.15

Longitud disponible (mm): > 21, (> 25
« Envase con 6 limas

« Material: Acero inoxidable
« Taper:0.02

MANI / INCOTRADING
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Limas RT

Limas muy flexibles, con corte muy afilado y gran capacidad de
eliminacion de detritus, optimizadas para canales muy curvos.

Con la lima RT MANI, puede agrandar el conducto radicular cortando las paredes del conducto
de forma segura. La seccién transversal especial combina una gran flexibilidad y una excelente
capacidad de corte.

Las limas RT MANI son instrumentos de endodoncia Esto reduce el riesgo de eliminacion en exceso de
disenados para dar forma y agrandar el conducto cemento dentinario. El dngulo de fractura de la lima RT
radicular. Debido a la seccion transversal especial y al MANI es mucho menor (71°) que el de una lima K normal.
angulo del filo, esta lima combina una gran flexibilidad y ~ El tamafio estandar ISO facilita incorporar esta lima a su
excelentes capacidades de corte. Al estar fabricada con flujo de trabajo existente.

acero inoxidable de fibra dura MANI, se puede precurvar
antes del tratamiento.

Caracteristicas y beneficios

Wy

B . @ - &

Flixibilidad Mango Facil Réapido
ergonémico identificacion
(X PRI
+H |+ + 7o P@A
Amplia gama Precision Limpieza No Seccién
ol contamina transversal

patentada



Limas RT

Sus ventajas:

« Alta estabilidad a la fractura y alta flexibilidad.

- Espacios profundos entre los filos de corte para un
transporte rapido de los residuos.

« Precurvable para canales curvos.

« Mango con colores ISO que identifica facilmente
el tamano de la lima.

Indicaciones:

« Ampliacién de conductos radiculares con curvatura.

Caracteristicas técnicas

Longitud de la porcion de trabajo (L)  Uso

2

Ensanchado mediante

L=21mm,25mm un giro de 1/4 de vuelta

Comparacion de flexibilidad

210 gf

Limas RT

Creado en base a la foto incluida en “Un estudio sobre las
propiedades mecanicas de limas tipo K que teniendo una
seccion transversal rectangular presentan continuamente
una relacion lateral variable, de la reunion de otofio de 1999
de la Sociedad Japonesa de Odontologia Conservadora.

Limas K

Cross-section and edge angle

Pared del conducto radicular

Seccion de corte  Angulo

On1 O 45°
[l 06 0 71°
*1:3 Limas RT

- El tratamiento envolvente le da a la superficie un
acabado de espejo. Para una limpieza rapida durante
el uso.

« Asegura un flujo de trabajo sin problemas.

« Resistencia a la corrosién y alta durabilidad.

Forma transversal Vista ampliada del estriado
15-25 ﬂ Dz
1:2 T

[ Didmetro
ml de la punta
30-80 ﬂ 3
1:3 = E

[i

Disponible en los siguientes tamaros ISO

Tamafio  Colores Didmetro de la punta (mm)
15 0.15
20 0.20
25 0.25
30 0.30
35 0.35
40 0.40
45 0.45
50 0.50
55 0.55
60 0.60
70 0.70
80 0.80

Longitud disponible (mm): (& 21, & 25

«Envase con 6 unidades -« Surtidos: 15-40,
45-80 - Material: Acero Inoxidable. «Taper: 0.02



Super Files MGP

MANI.

SUPER FILES
#10X4,#15X2

Excelente lima para la permeabilizacion de los conductos

radiculares (Glide path)

Limas de endodoncia que estan disefadas especifica-
mente para la permeabilizacién de los conductos radicu-
lares (Glide path).

Los bordes tienen un corte afilado y el acabado en tipo
espejo de la superficie asegura un tratamiento rapido y

Caracteristicas y beneficios

W

eficaz. Debido a su alta flexibilidad, Super Files MGP, son
las adecuadas para su uso en canales radiculares curva-
dos. Realizada en acero inoxidable (de fibra dura MANI
patentada), le permitird trazar una via de permeabilidad
de forma rapida y efectiva.

2 . @ -« &

Flixibilidad Dureza Mango Facil Rapido

ergonémico identificacion
Ao
[EFE | \7’
H = 9%, FATENIED
O ~7
Amplia gama Precision Limpieza No Seccién
facil contamina transversal

patentada



Super Files MGP

Beneficios:

» Adecuadas para todos los motores de endodoncia con
el movimiento de rotacién continua habitual.

- Bordes afilados para un tratamiento rapido y eficaz.
- El tratamiento de envoltura le da a la superficie un acabado
en espejo para una limpieza rdpida cuando esté en uso.

Indicaciones:

Ampliacion del conducto radicular.
Conseguir la via de permeabilidad (Glide Path).

Caracteristicas técnicas

Seccion de corte segin tamano.

« Alta precision en su conicidad. Precision por encima de la
norma ISO. Esto asegura un flujo de trabajo mas suave.

« Resistencia a la corrosidn y alta durabilidad.

+ Acero inoxidable 18-8 especialmente tratado.

- Capacidad de corte superior.

0,15

¥ -

Didmetro en la punta segin tamano.

Longitud en la parte Activa: 16 mm. (tanto para una L de 21 como de 25 mm.)

Magnificacion de la
parte activa

=
I‘

16mm

NNy

| —L

Presentacion: Super files MGP 21 mm ((kit 4u.#10y 2u. #15) / Super Files MGP 25 mm (kit 4u.#10y 2u. #15)

MANI / INCOTRADING
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Limas Jizai
Limas NiTi rotatorias

SEGURIDAD FLEXIBILIDAD
Seguridad con alta Para conductos
resistencia a la fatiga extremadamente

curvos. Sigue
perfectamente la
anatomia de los
conductos.

de su zona central.
Su diseno radial
soporta menos
transportacion.

Velocidad de trabajo Torque

entre 300 y 500 rpm

Caracteristicas y beneficios

N7

Dureza

\LZ

Flexibilidad

entre 1.0y 3.0 Ncm

@

Facil Répido

e e
it —

SUAVIDAD SIMPLICIDAD
Optima habilidad de Para todos los
corte. odontélogos en todos
Previene el efecto los casos clinicos.
atornillado. Alta remocion de
residuos dentinarios.
Importante

Antes de comenzar con Jizai
debe usarse la lima Glide Path #15.02

A _o
@ —

Precision

identificacion

i

Facil limpieza
contamina

_@‘
\/ SENO
éjj{ \‘)‘\N’y‘“
No

Resistencia

Diseno radial fuera de
la zona central

Minimamente
invasivo



Limas Jizai

Detalles del producto

Jizai Kit (3 unidades/caja)
Jizai 21 mm / Ref.: 387253521302
KIT: 025 04/02506/03504 | 500 rpm/1-3 Nem

Jizai 25 mm / Ref.: 387253525302
KIT: 025 04 / 025 06 / 035 04 | 500 rpm / 1-3 Ncm

Jizai Glider (3 unidades/caja)
Jizai Glider /013 04 /21 mm

Ref.: 387041321301 I 300rpm/ 1 Ncm

Jizai Glider /013 04 / 25 mm

Ref.: 387041325301 I 300 rpm/ 1 Ncm

Tope de goma

N

Tamanho ISO

MW B oo
W0 [ osss

W s #50

Longitud

e S —— 09506 H

Magnifica seguridad y resistencia a la fractura

JIZAI, al tener el disefio radial mayor y la resistencia

a la fractura por fatiga fuera de la zona central,

reduce el riesgo de transportacion de residuos

dentinarios optimizando la durabilidad de la lima. 3
:

Protocolo
D-FINDER #8 - #10 JIZAI 25.06 JIZAI GLIDER JIZAI 25.04  JIZA125.06 JIZAI35.04
*TERCIO CORONAL EXPLORACION (LT) CORONAL  GLIDE PATH (LT) LONGITUD DE TRABAJO (LT)

ALARGADO *

ST m——

|
|
%
i
I

SEGURIDAD. Comparacion de resistencia a la fractura

500 rpm
SILK MAX: 896 veces (1.79 min)
MIN: 562 veces (1.12 min)

300 rpm
MAX: 378 veces (1.26 min)
MIN: 228 veces (0.76 min)

400 rpm
MAX: 1839 veces (4.59 min)
MIN: 1374 veces (3.43 min)

500 rpm
JIZAI MAX: 4910 veces (9.82 min)
MIN: 2806 veces (5.61 min)
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GPR

Para la eliminacidon rapida, sencilla y segura de la Gutapercha.

GPR MANI elimina la Gutapercha de forma
to del conducto radicular.

El disefio de seguridad especial de la punta redondeada
en forma de lagrima elimina de forma no traumatica

la Gutapercha existente y, al mismo tiempo, evita el
transporte en el canal y/o una eliminacién excesiva de la
dentina. Debido al disefio del estriado, la Gutapercha se
elimina de forma muy rapida, seguray eficiente.

. Caracteristicas y beneficios

WW+@++{;7’§+:‘

Flexibilidad Dureza

rapida, facil y segura durante el retratamien-

GPR MANI proporciona los mejores resultados en tan

solo dos sencillos pasos:

- Utilice la lima GPR MANI de acero inoxidable: desde el
tercio coronal al medio.

« Utilice la lima GPR MANI de NiTi: desde el tercio medio
hasta 1 0 2 mm de apice anatémico.

Facil Rapido Precision

identificacion

% - S

L==5
o\ 4 % . PNENIE

Facil limpieza No Resistencia Minimamente Tratamiento térmico

contamina

MANI / INCOTRADING

invasivo parcial patentado



GPR

Sus ventajas:

- Elimina de forma no traumatica la Gutapercha existen-
tey, al mismo tiempo, evita el transporte en el canal
y/o la eliminacién excesiva de la dentina.

« El efecto de hiperelasticidad y memoria de forma
aumenta su flexibilidad y mejora la resistencia a la
fatiga.

« Menor tensién y facil de usar sin control de par de
torsién ni reversion.

« Eliminacién rapida y dindmica de la Gutapercha.

Indicaciones:

« Eliminacién de la Gutapercha.

Caracteristicas técnicas

Longitud de la porcion de trabajo (L) Uso

— A

1S:16 mm, 25:18 mm,
3N:21mm,4N:21 mm

Ajuste sin par de torsion.

Dos Simples Pasos

Paso 2

Eliminar la Gutapercha
desde el tercio medio
del canal radicular
hasta 1-2 mm aprox. del
apice.

Eliminar la Gutapercha
desde el tercio coronal
del canal radicular
hasta el tercio medio

+ No precisa de disolventes para retirar Gutapercha.

« Se puede usar con todos los motores de endodoncia
en modo de rotacién continua.

- Sistema excelente de acero inoxidable de fibra dura
MANI 18-8 con tratamiento especial y aleacion de NiTi
con tratamiento térmico parcial.

- Taper de alta precision. Precision por encima de la nor-
ma ISO. Esto asegura un flujo de trabajo sin problemas

« Resistencia a la corrosién y alta durabilidad.

Forma transversal Vista ampliada del estriado

== L
de la punta

Velocidad mdx. permitida1000 £+ 500 rom

Disponible en los siguientes tamaios ISO

Tamano Colores Diametro de la punta (mm)
1S (NS amens 0.70
2S MR 0.50
3N HERee —— 0.40
AN =" X 0.30

S=Aceroinoxidable N = Niquel titanio

«Caja con 4 limas

«Kit: 1S (70), 25 (50), 3N (40), 4N (30)

(2 Limas de acero inoxidable de fibra dura, 2 Limas Nitl)
-Material: Acero inoxidable, Nitinol

<Taper: 0.04

Cuatro combinaciones:
1S > 3N
1S > 4N

2S>3N
2S > 4N

MANI / INCOTRADING
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Fabricante:
MANLINC
8-3 Kiyohara Industrial Park, Utsunomiya, Tochigi 321-3231, Japan TEL: +81-28-667-1811
email: dental.exp@ms.MANI.co.jp
WWW.mani.co.jp

Distribuidor en Espaina y Portugal:
Incotrading S.A.

Camino de Hormigueras, 119-121,
Pol. Ind. de Vallecas, 28031 Madrid (Espafia)
T. (+34) 913 807 490

incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

Tecnologia para la salud
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