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Con la selladora de bolsas manual por impulsos puede sellarse cualquier bolsa de polietileno o 
polipropileno. Selladora ergonómica y muy sencilla de utilizar. Debe instalarse alejado de otros 
aparatos que puedan producir fuertes emisiones de calor o radiaciones electromagnéticas que 
puedan perjudicar sus componentes electrónicos.

CARACTERÍSTICAS:
- Dimensiones: 170mm alto x460mm largo x400mm ancho.
- Longitud barra soporte para rollos: 440mm. 
- Material barra: metal. 
- Peso 8 Kg.
- Tensión de alimentación 230 V~ ±10%.
- Número de fases 1 + neutro.
- Frecuencia de alimentación 50 ÷ 60 Hz.
- Potencia maxima absorbida 320 W.
- Fusible 2 x 2 A f.

CIMENTACIÓN:
- Temperatura - 20 ÷ 45°C.
- Humedad 10 ÷ 90%.
- Presión 500 ÷ 1060hPa.

INCLUYE:
- 1 termoselladora con barra portarrollos.
- 1 cable de alimentación con enchufe Schuko.
- 1 manual de instrucciones y hoja de garantía.

En Bader disponemos de 

repuestos para nuestro 

modelo SEAL 320.

2 AÑOS DE GARANTÍA

400mm
460mm

REF. 09070048

Este producto puede comprarlo a través de su depósito dental o distribuidor habitual.
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